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“Continuacion del Decreto ‘Por el cual se adopta la Microzonificacion Sismica de Bogota
D.C*.”

Que segun el Articulo 144 del Decreto Distrital 190 de 2004, corresponde al Alcalde Mayor de
Bogota D.C., adoptar mediante Decreto los espectros de disefio y las determinaciones
contenidas en el estudio de microzoniticacion sismica.

Que en uso de las anteriores facultades el Alcalde Mayor de Bogota D.C., expidio el Decreto
193 de 2006, por medio del cual se adoptaron los espectros de disefio y las determinantes del
estudio de Microzonificacion Sismica de Bogota D.C.

Que ¢l Decreto Nacional 926 de 2010 incluye dentro de sus considerandos: “Que con
posterioridad a la expedicion del Reglamento NSR-98, han ocurrido en el pais sismos
importantes que han causado victimas y dafios a las edificaciones dentro de los cuales se
destacan: el sismo del Quindio de enero 25 de 1999, que afecté la zona cafetera y
especialmente las ciudades de Armenia y Pereira, el sismo de Pizarro del 15 de noviembre de
2004, que afecto la ciudad de Cali y el sismo de Quetame del 24 de mayo de 2008, que causé
darios leves en la ciudad de Bogota ™.

Que conforme a lo autorizado por la Ley 400 de 1997, el Gobierno Nacional expidio el Decreto
926 del 19 de marzo de 2010, por el cual se establecen los requisitos de caracter técnico y
cientifico para construcciones sismo resistentes NSR-10, adoptando el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR-10, anexo a dicho Decreto, cuya vigencia aplica en todo
el territorio Nacional y que derogo los Decretos 33 de 1998, 34 de 1999, 2809 de 2000 y 52 de
2002.

Que el Decreto Nacional 926 de 2010 incluye dentro de sus considerandos: “Que la
actualizacion del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, incluye
unos nuevos mapas de amenaza sismica adoptados con base en los estudios realizados por cl
Instituto de Investigaciones en Geociencia, Mineria y Quimica - Ingeominas en convenio con la
Universidad Nacional y la Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica - AIS, los cuales
tienen en cuenta los estudios de neotectonica que se han realizado en el pais en la ultima
década por diferentes instituciones y entidades, asi como la distribucion espacial y en el tiempo
de mas de 17.000 sismos registrados por la Red Sismologica Nacional y la Red Nacional de
Acelerdgrafos adscritas al Ingeominas durante este mismo lapso en el territorio nacional, de
los cuales mas de 100 tuvieron magnitud de (sic) Richter mayor de 5.0
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Que el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 en la seccion A.2.9
establece las condiciones y requisitos para la elaboracion los estudios de microzonificacion
sismica, facultando a las autoridades municipales o distritales para expedir una reglamentacion
de caracter obligatorio, substitutiva de las secciones A.2.4 y A.2.6 del Reglamento.

Que el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE adelantd los estudios
técnicos requeridos para adoptar una nueva Microzonificacion Sismica de Bogota, conforme la
seccion A.2.9.3.1 a A.2.9.3.6 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
NSR-10.

Que de acuerdo con el Oficio No. CR-9899 de 2010 y su Anexo 2 denominado
“EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA SECCION A.2.9.3 ALCANCE DE LOS
ESTUDIOS DE MICROZONIFICACION™, ¢l Fondo de Prevencién y Atencion de
Emergencias - FOPAE culmino ¢l proceso descrito en la seccién A.2.9.3.7. de la NSR-10, para
la formulacion y aprobacion del estudio de microzonificacion sismica, cumpliendo entonces
con las siguientes condiciones:

(a) La verificacion del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las Leyes 388 y 400
de 1997.

(b) Concepto favorable de la Comision Asesora Permanente del Régimen de Construcciones
Sismo Resistentes, en el cual se indique que el estudio se ajusta a los requisitos del Reglamento
NSR-10.

(c) Consulta a la Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI, la Asociacion Colombiana de
Ingenieria Sismica - AIS, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural - ACIES y la
Céamara Colombiana de la Construccion - CAMACOL.

(d) Plan de instalacion, operacion y mantenimiento de una red de acelerografos de movimientos
fuertes que cubra las zonas detinidas en la microzonificacion sismica.
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(e) El representante legal del Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE
manifesto su compromiso de mantener los equipos de acelerografos de movimientos fuertes,
hacer de dominio publico los registros obtenidos, interpretar a la luz de la microzonificacion
sismica los registros obtenidos y actualizar dentro de un plazo prudencial, los requisitos de la
microzonificacion sismica con base en los registros obtenidos.

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 5 del articulo 41 de la Ley 400 de 1997 y
el literal b de la seccion A.2.9.3.7 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10, la Comision Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo
Resistentes, con base en la recomendacion de la Subcomision designada para revisar que la
propuesta de Actualizacion de la Microzonificacion Sismica de Bogota, en pleno expidid, segln
consta en el Acta N° 88, el concepto favorable con respecto a la Actualizacion de la
Microzonificacion Sismica de Bogotd indicando en ¢l, que los estudios propuestos por el
FOPAE cumplen en todo lo requerido al respecto por el Reglamento NSR-10.

Que conforme a lo exigido en la seccion A.2.10.3. del Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10, se establece que los estudios sismicos particulares de
sitio hacen parte de los estudios geotécnicos que deben presentarse para la obtencion de la
licencia de construccion de la edificacion como se indica en A.1.3.2 y deben ser aprobados por
los curadores urbanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y sus decretos
reglamentarios para la presentacion, revision y aprobacion de estudios geotécnicos cuando estos
hacen parte de la documentacion que se debe allegar para obtener la licencia de construccion.

Que conforme a lo dispuesto en Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
NSR-10, en la seccion A.2.9, el Alcalde Mayor de Bogota D.C. previo cumplimiento de los
requisitos alli establecidos, estd facultado para expedir una reglamentacion de caracter
obligatorio, substitutiva de las secciones A.2.4 y A.2.6 del Reglamento NSR-10, concordante
con el Articulo 144 del Decreto Distrital 190 de 2004, que sefiala que corresponde al Alcalde
Mayor adoptar mediante Decreto los espectros de disefio y las determinaciones contenidas en el
estudio de microzonificacion sismica.

En mérito de lo expuesto,
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DECRETA:

Articulo 1°.- Adoptar las disposiciones de Microzonificacion Sismica de Bogota, D.C., de
acuerdo con los resultados del estudio de zonificacion de la respuesta sismica de Bogota, de
conformidad con el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10,
expedido de acuerdo con la Ley 400 de 1997 por medio de sus Decretos 926 y 2525 de 2010,
que dentro del presente Decreto se denominara el Reglamento NSR-10. La presente
reglamentacion tiene caracter obligatorio y es substitutiva de las secciones A.2.4 y A.2.6 del
Reglamento NSR-10, es aplicable para el disefio y construccion de las edificaciones cubiertas
por el alcance establecido en su seccion A.1.2.3 y no se podran aplicar con la version del
Reglamento NSR-98.

Articulo 2°.- Fijar las zonas geotécnicas y las zonas de respuesta sismica de Bogota D.C., de
conformidad con las Tablas 1y 2, asi:

Tabla 1. Descripcion de las zonas geotécnicas.

. . . Composicion Comportamiento geotécnico
Nombre Geotecnia Geologia Geomorfologia 'Pos P &
i principal general

Rocas competentes y resistentes a la
metcorizacion, cventuales

. } . problemas de estabilidad de taludes

. o Formaciones Cerros de alta Areniscas . . .
Cerros A Roca dc arenisca . . cn ¢excavaciones a ciclo abicrto,
de Arcniscas pendiente duras

principalmente cuando estén
fracturadas o con intercalaciones de
arcillolitas blandas

Rocas de moderada competencia y
susceptibles a la meteorizacion,

Cerros de

) Roca de Formaciones Arcillolitas problemas de estabilidad de taludes
Cerros B - [ modcrada a alta - . .
arcillolita de Arcillolitas endiente blandas en cxcavaciones a ciclo abicrto,
P principalmente cuando estén
fracturadas
Gravas
Piedemonte | Suclo coluvial y arcillo
A aluvial norte arenosas
Coluviones y compactas Suclos de alta capacidad portante
Piedemonte | Suclo coluvial y (,‘omple_lo de Picdemonte Grayas areno | pero pu_e'den presentar pl:oblemas de
IO Conos arcillosas inestabilidad en excavaciones
B aluvial centro . .
Aluviales compactas abicrtas
Piedemonte | Suelo coluvial y (:“:rla): aqreno
C aluvial sur arcifiosas
compactas
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. Arcillas
Suclo lacustre .
Lacustre A muy blando limosas muy
Y blandas
Suclo Tacustre Terraza Alta Arcillas Suclos de muy baja a media
s aza - . . .
Lacustre B blando Lacustre Planicie limosas capacidad portante y muy
’ blandas compresibles
Arcillas
Suelo lacustre - )
Lacustre C aluvial arenosas
firmes
Terraza Baja - . . .
A|ll\(/i‘l| e Arcnas Suclos de mediana a alta capacidad
Aluvial Suelo aluvial Comr;lei)(l\ de Planicic arcillosas portante poco compresibles,
grueso a medio Conos ¢ sueltas a susceptibles a licuacion ¢ inestables
Aluvihulcs compactas en excavaciones a ciclo abierto
Arcnas
sucltas
Suelo de lanura - L ‘y
Llanura A Jacustre arcillas
¢ limosas . .
Llanura de blandas Suelos de moderada capacidad
e Llanura portante y compresibles,
Inundacion Arcnas ) . ) .
sueltas susceptibles a licuacion
Suelo de llanura - o ‘.\y
Llanura B aluvial arcillas
€ arenosas
as
duras
Gravas . . .
. . e Suclos de baja a mediana capacidad
Cauce activo o Cauces Piedemonte 'y arenosas . . Iy
Cauce . . S portante, susceptibles a licuacion y
antiguo Activos Planicie sucltas a ) .
problemas de estabilidad de taludes
compactas
Denésitos de Gravas areno | Suelos de mediana capacidad
Depositos | Suelo de ladera La(lzel:a ’ Cerros arcillosas portante susceptibles a problemas de
compactas estabilidad de taludes
Arcillas Suclos de mediana a alta capacidad
Residual Suelo residual Suclo Residual | Cerros Eravo portante con posibles problemas de
) ) arenosas estabilidad de taludes en sectores de
firmes alta pendiente
Materiales heterogéneos, que
Basura Relleno de Rellenos de Piedemonte y Basuras acuerdo con su disposicion pueden
asure - asuras . .
¢ basura Basuras Planicie ¢ ser compresibles y susceptibles a
problemas de estabilidad en taludes
Materiales heterogéncos, que
Rell Relleno de Rellenos de Piedemonte y Rellenos acuerdo con su disposicion pueden
clleno . N . s . . .
excavacion Excavacion Planicic heterogéneos | ser compresibles y susceptibles a
problemas de estabilidad en taludes
Gravas .
Excavacién Excavacioncs arenosas Zonas de explotacion de agregados
Excavacion | ‘ci | Es :.&,;lks | Picdemonte :udl l\ \ en ¢l Rio Tunjuclo, susceptibles a
pect: pecu o problemas de estabilidad de taludes
compactas
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D.C’.”

Tabla 2. Descripcion de las zonas de respuesta sismica.

Espesor Periodo L Velocidad onda Humedad N .
del Descripcion R . Efectos de sitio
Zona . .. | fundamental - promedio 50 m | Promedio S0 .
deposito Geotéenica General o relacionados
(m) del suclo (s) Vs (m/s) m Hn (%) :
Rocas sedimentarias y
Cerro - <0.3 depésitos (_icila(.lcra con > 750 <10 Topografico
cspesores inferiores a 6
m
Suclo coluvial y aluvial
con intercalaciones de
arcillas blandas:
Picdemonte | _ 50 03-06 Blogucs, cantos y gravas 200 - 750 10 - 80 Top()'g_l?lflg(’),
A con matriz arcillo amplificacion
arenosas o areno
arcillosa, capas de
arcillas blandas.
Piedemonte | _ 50 03-06 Suclo coluvial y avanal
B CON ESPesor superior a
' 12 m: Bloqucs,iczmto.s y 300 - 750 10 -30 Topo‘gmh(_:(’»,
Piedemonte _ gravas con matriz arcillo amplificacion
. <50 0.3-0.6
C arcnosas o areno
arcillosa
Lacustre- e
50 <50 1.0-1.5 Amplificacion
Lacustre- | 50 109 | 1525 Suclo lacustre blando: Amplificacién
100 Arcillas limosas o limos
Lacustre- arcillosos, cn algunos e
200 100-200 2.5-35 seclores con <175 >80 Amplificacion
acustro- intercalacioncs de lentes
Lacustie: 1 200-300 | 3.5-4.5 de turba Amplificacion
L":‘(';;“ 300-500 | 4.5-6.5 Amplificacion
Lacustre Suclo lacustre con
Aluvial- | 100-200 2.0-3.0 intercalaciones de Amplificacion
200 ial: Arcillas limosas
: a|ll\{la|. Alcv,l'llasiluinos 1S <200 > 60
Lacustre o limos arcillosos con
Aluvial- | 200-300 3.0-4.0 lentes de turba y capas Amplificacion
300 de arenas compactas
Aluvial-50 <50 0.4-08 Suclo aluvial duro: Amplificacion,
> - AT cillas limosas licuacion
‘ ‘ AIf.I” l:\|IIT10.Sl§'0 175 - 300 25-50 ' "
Aluvial- 50-100 5 arcnas arcillosos o limos Amplificacion,
100 So-Tot 0.8-1.2 arcnosos, en algunos licuacion
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Aluvial- sectores s¢ encuentran Ampliticacion
R 22 o »
200 100-200 1.2-2.5 lentes de arenas limpias licuacion
Aluvial- Amplificacion,

200- 75,
300 200-300 2.5-40 licuacion

Depositos de ladera con

Deposito 625 <03 espesores superiores a 6 | Variable segin
Ladera - ’ m de composicién deposito

variable.

Variable
seguan ¢l tipo Topografico
de deposito

Articulo 3°.- Adoptar como parte integral del presente decreto los planos denominados “Mapa
1. Zonas Geotécnicas” 'y “Mapa 2. Zonas de Respuesta Sismica™, cuya proyeccion corresponde
al sistema de coordenadas Magna Sirgas, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 144
del Decreto Distrital 190 de 2004.

De conformidad con el Decreto Distrital 178 de 2010, el Fondo de Prevencion y Atencidn de
Emergencias — FOPAE, una vez se adopte el presente Decreto, procederd a la remision de los
planos enunciados a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, con el
fin que dicha entidad los incorpore a la cartogratia oficial.

Paragrafo. El modo de consulta oficial de estas coberturas geograficas sera por medio del
portal de internet “Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos y Atencion de
Emergencias de Bogota — SIRE”, disponible en la URL: http://www.sire.gov.co del Fondo de
Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE.

Articulo 4°.- Las edificaciones que se construyan o aquellas que sean ampliadas, adecuadas,
modificadas en el Distrito Capital en forma tal que conlleven intervencion estructural, o que
sean objeto de reforzamiento estructural o rehabilitacion sismica, deberan disefarse y
construirse dependiendo de la ubicacion en los planos denominados “Mapa [. Zonas
Geotécnicas” y “Mapa 2. Zonas de Respuesta Sismica”, acogiendo los coeficientes y curvas
para el disefio de editicaciones de conformidad con la "Tabla 3. Cocficientes y curva de diserio",
salvo las construcciones del Titulo E de la NSR-10 las cuales se disefiaran de acuerdo con lo
dispuesto en €l.
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Tabla 3. Coeficientes y curva de disefio.

3.1. Coeficientes de diseiio.

Zona F, F, Te T A, (@75)

@75 (475) (s) (s) (g)
CERROS 135 130 0.62 3.0 0.18
PIEDEMONTE A 1.65 2.00 0.78 3.0 0.22
PIEDEMONTE B 1.95 1.70 0.56 3.0 0.26
PIEDEMONTE C 1.80 1.70 0.60 3.0 0.24
LACUSTRE-50 1.40 2.90 1.33 40 0.21
LACUSTRE-100 1.30 320 1.58 4.0 0.20
LACUSTRE-200 1.20 3.50 1.87 4.0 0.18
LACUSTRE-300 1.05 2.90 1.77 5.0 0.16
LACUSTRE-500 0.95 2.70 1.82 5.0 0.14
LACUSTRE ALUVIAL-200 1.10 2.80 1.63 4.0 0.17
LACUSTRE ALUVIAL-300 1.00 2.50 1.60 5.0 0.15
ALUVIAL-50 1.35 1.80 0.85 35 0.20
ALUVIAL-100 120 2.10 112 35 0.18
ALUVIAL-200 1.05 2.10 1.28 35 0.16
ALUVIAL-300 0.95 2.10 141 35 0.14
DEPOSITO LADERA 1.65 1.70 0.66 3.0 0.22
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3.2. Curva de diseiio para un coeficiente de amortiguamiento de 5% del critico

S, (®)

A ‘
S, =2.5A,F,1

» T(s)

AF,
T =048
A
Parametros.
A, = Aceleracion horizontal pico efectiva de disefio. A, =0.15 g

A, = Aceleracion que representa la velocidad horizontal pico efectiva de disefio. A, = 0.20 g
A, = Aceleracion horizontal pico efectiva del terreno en superficie (g)

F, = Coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracion en la zona de periodos cortos

F, = Coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracion en la zona de periodos intermedios
I = Coeficiente de importancia

S, = Aceleracion espectral (g)

T = Periodo de vibracion (s)

T, = Periodo corto (s)

T, = Periodo largo (s)
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DECRETO N°. E

Cuando se trate de edificaciones que sean objeto del procedimiento de seguridad limitada del
Titulo A.10 de la NSR-10, para efectos de su evaluacion e intervencion, se acogen los
coeficientes y curvas de seguridad limitada para edificaciones de la "Tabla 4. Coeficientes y
curvas de seguridad limitada", asi:

Tabla 4. Coeficientes y curva de seguridad limitada

4.1. Coeficientes de seguridad limitada

Zona F, F, Te T, A, (225)
(225) (225) (s) (s) (®
CERROS 1.40 1.50 0.51 30 0.16
PIEDEMONTE A 1.70 235 0.66 30 0.20
PIEDEMONTE B 2.00 1.95 0.47 30 023
PIEDEMONTE C .85 1.95 051 3.0 022
LACUSTRE-50 145 3.40 113 40 0.19
LACUSTRE-100 135 3.70 132 40 0.18
LACUSTRE-200 1.25 400 1.54 40 0.16
LACUSTRE-300 110 3.40 .48 5.0 0.14
LACUSTRE-500 1.00 3.10 1.49 50 0.13
LACUSTRE ALUVIAL-200 115 3.20 1.34 40 0.15
LACUSTRE ALUVIAL-300 1.05 290 1.33 5.0 0.14
ALUVIAL-50 .40 2.10 0.72 35 0.18
ALUVIAL-100 1.25 2.50 0.96 3.5 0.16
ALUVIAL-200 110 2.50 1.09 35 0.14
ALUVIAL-300 1.00 2.50 1.20 35 0.13
DEPOSITO LADERA 1.70 1.95 0.55 3.0 0.20
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4.2. Curva de seguridad limitada para un coeficiente de amortiguamiento de 5% del critico

S.(8)
4 S, =2.5AF,1

C12A KT, 1

S T

a

» T(S)

&3
e i

Parametros.

A, = Aceleracion horizontal pico efectiva de seguridad limitada. A, =0.13 g

A, = Aceleracion horizontal pico efectiva del terreno en superficie (g)

F, = Coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracion en la zona de periodos cortos

F, = Coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracion en la zona de periodos intermedios
I = Coeficiente de importancia

S, = Aceleracion espectral (g)

T = Periodo de vibracion (s)

T = Periodo corto (s)

T, = Periodo largo (s)
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Cuando se trate de edificaciones pertenecientes al grupo de uso 1V, definido en la seccion
A.2.5.1.1, y las incluidas en los literales (a), (b), (¢) y (d) del grupo de uso IIl, tal como lo
define la seccion A.2.5.1.2 y de las demds que la comunidad designe como tales, cubiertas por
los requisitos de umbral de dafio segin el Titulo A.12 del Reglamento NSR-10, se acogen los
coeficientes y curvas de umbral de dafo para edificaciones relacionado en la "Tabla 5.
Coeficientes y curva de umbral de darno", asi:

Tabla 5. Coeficientes y curva de umbral de daiio.

5.1. Coeficientes de umbral de daiio.

Zona F a Fv T(ld TCd TLd A(id an

(&1) (1)) (s) (s) (s) (g
CERROS 1.50 1.70 0.11 0.57 3.0 0.08
PIEDEMONTE A 1.90 275 0.14 0.72 3.0 0.10
PIEDEMONTE B 220 225 0.10 0.51 3.0 0.12
PIEDEMONTE C 2.05 225 0.11 0.55 3.0 0.11
LACUSTRE-50 1.55 4.00 0.26 1.29 4.0 0.09
LACUSTRE-100 1.45 4.40 0.30 1.52 4.0 0.09
LACUSTRE-200 1.35 4.75 0.35 1.76 4.0 0.08
LACUSTRE-300 1.25 4.00 0.32 1.60 5.0 0.08
LACUSTRE-500 1.10 3.75 0.34 1.70 5.0 0.07
LACUSTRE ALUVIAL-200 1.30 3.85 0.30 1.48 4.0 0.08
LACUSTRE ALUVIAL-300 1.20 3.50 0.29 1.46 5.0 0.07
ALUVIAL-50 1.50 2.50 0.17 0.83 35 0.09
ALUVIAL-100 1.40 2.90 0.21 1.04 3.5 0.08
ALUVIAL-200 1.20 2.90 0.24 1.21 35 0.07
ALUVIAL-300 1.10 2.90 0.26 1.32 35 0.07
DEPOSITO LADERA 1.90 2.25 0.12 0.59 3.0 0.10
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5.2. Curva de umbral de daiio para un coeficiente de amortiguamiento de 2% del critico.
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Parametros.

A4 = Aceleracion horizontal pico efectiva de umbral de dafio. A, = 0.06 ¢

A,y = Aceleracion horizontal pico efectiva del terreno para umbral de dafio en superficie (g)

F, = Coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracion en la zona de periodos cortos

F, = Coeficiente de amplificacion que afecta la aceleracién en la zona de periodos intermedios
S,q = Aceleracion espectral de umbral de dafio (g)

T = Periodo de vibracion (s)

Tyq = Periodo inicial de umbral de dafio (s)

Teq = Periodo corto de umbral de dafio (s)

T, 4 = Periodo largo de umbral de dafio (s)
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Articulo 5°.- Con el fin de dar aplicacion a los espectros de disefio, de seguridad limitada y de
umbral de dafio de que trata el articulo 4°, se hacen las siguientes aclaraciones y
complementaciones:

5.1 Todas las curvas representan espectros de respuesta elasticos, a nivel de la superficie del
terreno, para el cinco por ciento (5%) de amortiguamiento estructural respecto al critico para
disefio y seguridad limitada, y para el dos por ciento (2%) de amortiguamiento estructural
respecto al critico para umbral de dafio.

5.2 Cada una de las zonas en que se ha dividido Bogota Distrito Capital involucra un valor
caracteristico de Aceleracion Pico del Terreno (Ag y Agg), €l cual corresponde a la aceleracion
maxima esperada en la superticie del terreno para dicha zona, los valores de Ay se indican en la
Tabla 3 para las condiciones de disefio y en la Tabla 4 para seguridad limitada y los valores de
Aoq en la Tabla § para umbral de dafio. Los valores de Aceleracion Pico del Terreno adoptados
en el presente Decreto se deben emplear en los siguientes tipos de analisis: estabilidad de
taludes, potencial de licuacion, estructuras de contencion, estabilidad de rellenos artificiales y de
cimentaciones superficiales y profundas.

5.3 En aquellos casos en que las normas de construccion sismo resistente contenidas en el
Reglamento NSR-10, hagan referencia al valor de Aceleracion horizontal pico efectiva de
disefio A, para Bogota Distrito Capital A, es igual a 0.15 g.

5.4 EI coeficiente de disipacion de energia R que se debe emplear con las curvas de disefo y
seguridad limitada tiene un valor constante ¢ igual al dado en la seccion A.2.9.4 y A.3.3.3 del
Reglamento NSR-10.

5.5 Se debera clasiticar el pertil geotécnico del sitio en el cual se ubique una edificacion en
alguna de las zonas descritas en la Tabla 2 de acuerdo a su localizacion en la zonificacion de
respuesta sismica y al estudio geotécnico realizado de conformidad con el Titulo H del
Reglamento NSR-10.

Si los resultados del estudio geotécnico demuestran que las caracteristicas del terreno,
materiales y espesor del deposito, son diferentes a los dados en la zonificacion de respuesta
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sismica para el sitio de interés, se debera ampliar el alcance del estudio geotécnico, conforme al
articulo 6° del presente Decreto y aplicar los parametros espectrales de la zona de respuesta
sismica que sean consistentes con €l. Esta clasificacion sismica debe coincidir con alguna de las
zonas adyacentes a la localizacion del predio o maximo a una zona de por medio, siempre y
cuando no supere una distancia de 500 metros, respecto a su localizacion.

5.6 En los limites de cada zona se establece una franja de transicion de 100 metros, tomando 50
metros a cada lado de los limites definidos. En esta franja de transicion se debe tomar,
dependiendo del periodo de vibracion de la edificacion, la aceleracion de disefio promedio que
resulte de la aplicacion de los espectros de disefio de las zonas adyacentes, a menos que se
demuestre por medio de un estudio geotécnico que cumpla el alcance definido en el articulo 6°
del presente Decreto, que las caracteristicas del terreno, materiales y espesor del deposito,
corresponden al de una de las zonas adyacentes, en cuyo caso deberan emplearse los parametros
espectrales de la zona de respuesta sismica que sean consistentes con €.

5.7 En las zonas de Cerros, Piedemonte A, Piedemonte B, Piedemonte C y Deposito Ladera, el
estudio geotécnico para la edificacion debe determinar el maximo del espesor de los depositos
de suelo bajo la placa de cimentacion o contrapiso, penetrando minimo 5 metros en el estrato
rocoso (entendiéndose la roca como un material con velocidad de cortante V igual o superior a
750 m/s, obtenida mediante ensayos geosismicos de campo en perforaciones o superficiales), de
manera tal que si el espesor de deposito es inferior a 6 metros, se debe considerar como zona de
Cerros; si el espesor del depdsito varia entre 6 y 12 metros, de debe considerar como Depdsito
Ladera; si el espesor del deposito es superior a 12 metros, se debe clasificar como zona de
Piedemonte mas cercano (entendiéndose por piedemonte mas cercano al Piedemonte A,
Piedemonte B o Piedemonte C que por su localizacion geografica estd a menor distancia del
sitio de interés), a menos que se demuestren factores de amplificacion diterentes con un estudio
sismico particular de sitio, segun lo establecido en el articulo 7° del presente Decreto.

5.8 En las zonas de Cerros, Piedemonte A, Piedemonte B, Piedemonte C y Depdsito Ladera,
deben realizarse los estudios pertinentes de estabilidad de taludes en laderas naturales o
intervenidas de conformidad con lo dispuesto en el Titulo H del Reglamento NSR-10,
especialmente la seccion H.5.2 y las demas disposiciones que para la materia expida el FOPAE
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5.9 En las zonas geotécnicas de piedemonte, aluvial, llanura y cauces se debe evaluar el
potencial de licuacion en los suelos susceptibles a este fendmeno y el disefio debe considerar el
resultado de esta evaluacion. Para ¢l efecto deben aplicarse las disposiciones del Titulo H del
Reglamento NSR 10, especialmente la seccion H.7.4. Tgual evaluacion debe llevarse a cabo si en
los perfiles del subsuelo se encuentran suelos susceptibles de licuacion, a juicio del responsable
del estudio geotécenico, independientemente de la zona donde se ubiquen.

5.10 Para los estudios geotécnicos mencionados en los numerales 5.8 y 5.9 anteriores, asi como
para estructuras de contencion y estructuras térreas que no hagan parte integral de edificaciones,
se podran usar espectros con amortiguamientos respecto al critico superiores al cinco por ciento
(5%) que deben estar debidamente soportados.

5.11 Para las edificaciones que vayan a quedar apoyadas sobre rellenos artificiales debidamente
compactados con espesores superiores a tres (3) metros, se deben evaluar los factores de
amplificacion con un estudio sismico particular de sitio, segun lo establecido en el articulo 7°
del presente Decreto.

5.12 Para edificaciones con periodos estructurales de vibracion con base rigida mayores que 2.5
segundos deben evaluarse los factores de amplificacion con un estudio sismico particular de
sitio, segln lo establecido en el articulo 7° del presente Decreto.

5.13 Para los efectos de las limitaciones de uso de los diferentes sistemas estructurales a los que
hace referencia el Capitulo A.3 del Reglamento NSR-10, Bogota Distrito Capital se considera
ubicada en zona de Amenaza Sismica Intermedia aun cuando se presenten aceleraciones
maximas del terreno superiores a 0.15g.

5.14 Para efectos de los requisitos especiales que deben cumplir las edificaciones en funcion del
tipo de perfil de suclo donde estén ubicadas que define la seccion A.2.4 del Reglamento NSR-
10, la zona de Cerros se clasifica como perfil Tipo C, las zonas de Piedemontes (A, By C) y
Depositos de Ladera corresponden a perfil Tipo D y las demas zonas Lacustre, Lacustre —
Aluvial y Aluvial corresponden a perfiles Tipo F. La obligacion de realizar estudios sismicos
particulares para los perfiles Tipo F que trata la seccion A.2.4 del Reglamento NSR-10 queda
cubierta con el presente Decreto al adoptar la Microzonificacion Sismica para Bogota, D.C.
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5.15 Cuando el Titulo A del Reglamento NSR-10, dependiendo del tipo de perfil de suelo y el
periodo de vibracion de la edificacion imponga limitaciones a los procedimientos de andlisis
requeridos u obligue al empleo de procedimientos de interaccion suelo — estructura, se deben
utilizar las designaciones de los tipos de pertil de suelo para cada una de las zonas de respuesta
sismica dados en el numeral 5.14 anterior.

5.16 Para edificaciones con periodos estructurales de vibracion con base rigida mayores de 1.0
segundos, se debe verificar entre el ingeniero estructural y el geotecnista del proyecto, que el
periodo fundamental de la edificacion calculado de acuerdo a la seccion A.4.2 mas o menos un
10%, no coincida con el periodo fundamental o secundario calculados para el deposito de suelo
en el sitio del proyecto con el fin de prever problemas de resonancia suelo-estructura.

Articulo 6°.- Para efecto de lo estipulado en el articulo 5° del presente Decreto, el estudio
geotécnico ademas de cumplir lo prescrito en el Titulo H del Reglamento NSR-10, debe
garantizar que la caracterizacion geotécnica del subsuelo sea realizada con resultados de al
menos una investigacion fisica hasta minimo 50 metros de protundidad para zonas de suelos, o
profundidades menores cuando se penetre minimo cinco (5) metros en el estrato rocoso, tal
como se lo define en el numeral 5.7 del articulo 5° de este mismo Decreto, y se verifique que no
se trata de fragmentos de roca embebidos en suelo no competente.

Articulo 7°.- Para efecto de lo estipulado en el articulo 5° del presente Decreto, los estudios
sismicos particulares de sitio, deben cumplir, ademas de lo prescrito en la seccion A.2.10 del
Reglamento NSR-10, lo siguiente:

7.1 En los procedimientos de analisis de respuesta dinamica, se deben utilizar como minimo
modelos unidimensionales, excepto cuando se ubique la edificacion en las zonas de respuesta
sismica con espesores de suelo inferiores a 50 m, es decir las zonas de Cerros, Piedemonte A,
Piedemonte B, Piedemonte C, Deposito Ladera, Aluvial-50 y Lacustre-50, para las cuales se
deben utilizar modelos bidimensionales independientemente de la pendiente del terreno.
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7.2 Con el fin de tener en cuenta la profundidad del nivel de roca o el espesor de los sedimentos
en Bogota, D.C., en los casos en que ésta o éstos superen los 50 metros, se debe consultar el
Mapa de Profundidad dc¢ Basamento Rocoso, determinado en el estudio “Zonificacion de
respuesta sismica de Bogota™ disponible en el Centro de Documentacion de Informacion - CDI
del FOPAE o que se puede consultar en el SIRE del FOPAE.

7.3 Para espesores de sedimentos superiores a 50 metros, segun la ubicacion estimada de la
profundidad de la roca con respecto a la edificacion y de acuerdo al alcance de la exploracion
geotécnica realizada, puede ser necesario complementar la informacion para poder obtener un
perfil de disefio optimo. Cuando se requiera informacion adicional, se puede complementar con
la informacion contenida en los volimenes del Subproyecto 8, Estudio Geotécnico y del
Subproyecto 10 y 11, "Ensayos de Laboratorio y Campo" y "Zonificacion Geotécnica", del
Proyecto Microzoniticacion Sismica de Bogota. Adicionalmente, se puede emplear Ia
informacion contenida en el estudio “Zonificacion de respuesta sismica de Bogota™, disponibles
en el Centro de Documentacion de Informacion - CDI del FOPAE o que se puede consultar en
el SIRE del FOPAE.

7.4 Se debe calibrar el modelo de respuesta con base en los registros obtenidos por la Red de
Acelerografos de Bogota - RAB, dicha calibracion del modelo debe reflejar los niveles de
amplificacion y periodos fundamentales registrados en las estaciones ubicadas en la misma o
similar zona de respuesta sismica, la informacion de la RAB se puede consultar en el SIRE del
FOPAE.

7.5 Se deben emplear los espectros de amenaza uniforme en roca para Bogota y las sefiales
sismicas que se usaron en el estudio “Zonificacion de respuesta sismica de Bogota”, disponible
en el Centro de Documentacion de Informacion - CDI del FOPAE o que se puede consultar en
el SIRE del FOPAE.
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7.6 Se debera calcular la respuesta uniforme en superficie, a partir del producto del espectro
uniforme de amenaza en roca para Bogota por la relacion espectral promedio, o en su detecto,
se permite trabajar con las funciones de transferencia promedio.

7.7 Se deben definir para el sitio de interés los factores de amplificacion F, y F,, consistentes
con las curvas de disefio definidas en la Tabla 3, de manera tal que cubran las aceleraciones
espectrales en superficie obtenidas.

En el caso de que se obtengan aceleraciones espectrales superiores a las establecidas para la
zona por el presente Decreto, se debe tener en cuenta la definicion de los factores de
amplificacion del sitio.

Si se obtienen aceleraciones espectrales inferiores a las establecidas para la zona por el presente
Decreto, los factores de amplificacion del sitio no pueden ser inferiores a los definidos en el
Reglamento NSR-10, en la seccion A.2.10.2.4, ni inferiores al 80% de los establecidos por el
presente Decreto para la zona de estudio.

Paragrafo: Una vez los estudios de clasificacion sismica y estudios sismicos particulares de
sitio sean revisados y aprobados por el curador urbano, y previo al otorgamiento de la
correspondiente licencia de construccion, éste debera enviar al Fondo de Prevencion y Atencion
de Emergencias - FOPAE de la Alcaldia Mayor de Bogot4, una copia de tales estudios, con el
fin de recopilar la informacion necesaria para actualizar la microzonificacion sismica, conforme
a lo dispuesto en el articulo 9° del presente decreto.

Articulo 8°.- Los aspectos no contemplados en el presente Decreto se regiran por lo establecido
en el Reglamento NSR-10.

Articulo 9°.- El Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE de la Alcaldia
Mayor de Bogota o quien haga sus veces, cuando fuere necesario, adelantara los estudios
técnicos integrales previos a la modificacion del presente Decreto, en coordinacion permanente
con la Secretaria Distrital de Planeacion.
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Articulo 10°.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion en el Registro
Distrital, se debera publicar en la Gaceta de Urbanismo y Construccion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 462 del Decreto Distrital 190 de 2004, y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias, en especial el Decreto Distrital 193 de 2006.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Bogota, D. C., a los ﬂ 6 D!C 2me

N

SAMUEL MORENO ROJAS
Alcalde Mayor

RIA CAMILA URIBE SANCHEZ

Secretaria Distrital de Planeacion

Aprobaron: Heyby Poveda Ferro. Subsecretaria Juridica. SDP%
Claudia Matilde Sandoval Castro. Subsccretaria de Plancacion Territorial. SDP%&

Carmelita Serna Rios. Subsecretaria de Informacion y Estudios Estratégicos. SDP.

Revisaron: Jairo Andrés Revelo Molina. Director de Analisis y Conceptos Juridicos. SDPA&
Dora Natalia Hernandez Hidalgo. Director de Norma Urbana. SDP.
Glenda Amparo Luna Saladen. Directora de Legalizacion y Mejoramiento Integral de Bagrios. SDP
Sully Magalis Rojas Bayona. Dircctora de Informacion, Cartografia y Esladlsucd SDP)
Maria Cristina Rivera Cruz. Ingenicra. Direccion de Norma Urbana. SDP. K
Ricardo Jiménez Castellanos. Arquitecto. Direccion de Norma Urbana. SDP.')
Giovanni Carlo Sabogal Reyes. Ingenicro. Direecion de Vias, Transporte y Servidios Publicos. SDP. &
Alejandra Carolina Daza Figueroa. Direccion de Legalizaciones y Mgjoramicnto Integral de Barrios. SDI¢ B
Sergio Andrés Laiton. Ingeniero. Direccion de Sistemas. SDP.

Rodrigo Andrés Moscoso Valderrama. Abogado. Direccion de Analisis y Conceptos Juridicos. SDP. d“m ) $

Elaboraron: Guillermo Escobar Castro. Director General del Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE.
Lucy Esperanza Gonzalez Marentes. Ingenicra. Subdirectora Téenica y de Gestion - FOPAE!
Jests Enrique Rojas Ochoa. Ingeniero. Profesional Especializado Gestion Sectorial — FOPAE. JER0
Fernando Javier Diaz Parra. Ingenicro. Responsable Grupo Escenario de Daios - FOPAE.
Jos¢ Gareia Lopez. Ingenicro. Responsable Grupo de Construccion FOPAEC'gé_(°
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